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§  Switched antenna: 16 mögliche Konfigurationen 

§  Schalten der benötigten λ/4-Leiter über  21 Relais 
 

§  Relaisansteuerung über 21 Leitungen unpraktisch 
 

§  Stattdessen 4 Leitungen 
 

§  Codieren in 4-bit Datenwort: Codier-Schaltung 
 

§  Decodieren und Relays antreiben:  
 Relay Control Board 
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§  6 Lambda-Viertel-Leiter 
 

§  Beam-Antennenkonfigurationen für 6 Richtungen 
 

§  Kein Motor  
 

§  6 Yagi-Uda-Konfigurationen bei 21 MHz und  
 14 MHz 

 

§  3 Inverted-V-Dipole-Konfigurationen 
 

§  1  Inverted Ground-Plane-Konfiguration 
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§  Untergebracht in Bedienpult 
 

§  Auswahl Antennenkonfiguration und Frequenz 
 

§  Bedienung über 2 Drehschalter 
 

§  Optische Anzeige: LEDs 

§  Codierung in 4-bit Code Wörter 

§  Taster zur Umkehr der Richtcharakteristik  
 (Beam Reverse Schaltung) 
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    Die Codier-Schaltung 
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§  Encoder IC arbeitet mit „negativer Logik“ 

§  Aktiv = „Low“ 
 

§  Aus Zweckmäßigkeit: dieses Prinzip für alle 
logischen Verknüpfungen 

 

§  3 Bits (A,B,C) werden mit Encoder-IC (74LS148) 
codiert 

 

§  1 Bit (D-nicht) wird über logische Verknüpfung 
codiert 

 

 

 
 

    Die Codier-Schaltung 
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§  Decodiert die 4-Bit Code Wörter 

§  Relaistreiber 

§  Decoder IC (74LS138): decodiert Yagi-
Konfigurationen 

§  Logische Verknüpfungen: decodieren andere 
Konfigurationen, Bedingungen für Relais R1, R2, 
R3 

 

§  Zylinderförmiges Gehäuse: 11 cm Durchmesser 

§  Montiert über Relay Board 
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§  Kreisförmige Platine: 11cm Durchmesser 
 

§  Zentrum: Aussparung 7 mm 
Durchmesser 

 

§  Decodier-Schaltung 
 

§  Relaistreiber 
 

§  Leitende Ringe 
 

§  Schutzdioden 

§  Verbindungen zum Relay Board 
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   Das Relay Control Board 

Antennenkonfiguration Schaltende Relais 
Yagi 1 at 14 MHz A2 B6 C3 C5  
Yagi 2 at 14 MHz A1 B3 C4 C6 
Yagi 3 at 14 MHz A4 B2 C1 C5 
Yagi 4 at 14 MHz A3 B5 C2 C6 
Yagi 5 at 14 MHz A6 B4 C1 C3 
Yagi 6 at 14 MHz A5 B1 C2 C4 
Yagi 1 at 21 MHz A2 B6 C3 C5 R1 R3 
Yagi 2 at 21 MHz A1 B3 C4 C6 R1 R3 
Yagi 3 at 21 MHz A4 B2 C1 C5 R1 R3 
Yagi 4 at 21 MHz A3 B5 C2 C6 R1 R3 
Yagi 5 at 21 MHz A6 B4 C1 C3 R1 R3 
Yagi 6 at 21 MHz A5 B1 C2 C4 R1 R3 
Dipole 1 A2 A6 B3 B5 R1 R2 
Dipole 2 A1 A3 B4 B6 R1 R2 
Dipole 3 A2 A4 B1 B5 R1 R2 
Ground Plane A1 A2 A3 A4 A5 A6 R1 
!
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§  Gleichzeitiger Test von Codier-Schaltung und 
Relay Control Board 

§  Test mit Relay Board schwierig 

§  Test mit Multimetern zu aufwendig 

§  Stattdessen: LED Board 

§  Vorteil: Schnelle, optische Kontrolle 
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   Test des Control Board 
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   Test des Control Board 
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§  Codier-Schaltung unverändert 
 

§  Re-Design Relay Control Board: 

§  Für Relay Treiber passendes Layout 

§  Bedrahtete Dioden statt Drahtbrücken 

§  Steckverbinder  
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