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Aufgabenstellung

1. Auswahl von typischen Antennentypen und 
Abstrahlcharakteristiken.

2. Auswahl typischer Szenarien für die Platzierung von 
Antennen am Auto, insbesondere auf dem Dach mit 
typischen Dachformen.

3. Simulieren der Feldverteilung und Strahlungsdiagramme 
für die gewählten Antennentypen auf einer unendlichen 
leitenenden Ebene (Referenz)

4. Simulieren der Feldverteilung und Strahlungsdiagramme 
für die gewählten Antennentypen auf einer endlichen 
leitenenden geraden Ebene (Referenz) mit den Maßen 
eines typischen PKW Dachs (zweite Referenz)

5. Simulation eines realistischen Szenario

6. Vergleich der Ergebnisse
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EMPIRE XCCelTM (FDTD-Methode)

FDTD = Finite-difference time-domain

Aproximierte Gleichung für die Bx Komponente:
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Szenario Car-to-Car Communication
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Innenleben einer "Sharkfin" Antenne
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λ/2-Dipol

• Omidirektionale
Abstrahlung

• Richtwirkung = 2,15 dBi
(Directivity)
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Vertikaler Dipol über Groundplane

Antenna Theory: Analysis and Design; C.A. Balanis
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Horizontaler Dipol über unendlicher Groundplane

Antenna Theory: Analysis and Design; C.A. Balanis
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AUT auf endlicher ebener Fläche
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Dachstruktur
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Vertikaler λ/2-Dipol auf Dachstruktur
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λ/4-Monopol auf Dachstruktur
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Horizontaler λ/2-Dipol über Dachstruktur
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Vergleich der Antennen auf Dachstruktur
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Kommerzielle Dachantenne für C2C-C
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Monopol in der Nähe eines Glasschiebedachs
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Monopol in der Nähe eines Glasschiebedachs (geöffnet)
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Abstrahldiagramm für Glasschiebedachszenario
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Glasschiebedach (12mm dick)
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Glasschiebedachszenario mit unterschiedlichen Glasdicken
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Abstrahldiagramm für unterschiedliche Frequenzen 
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Simulation mit maßstabsgetreuem Fahrzeugmodell
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Simulation mit maßstabsgetreuem Fahrzeugmodell
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Abstrahldiagramm für Fahrzeugmodell
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Zusammenfassung

Beeinflussung der Abstrahlcharakteristik durch die Karosserie, 

insbesondere durch:

- Unsymmetrische Befestigung

- Dachkrümmung (Shading)

- Glasscheiben

Ausblick:

- Integration einer Antenne für C2C-C in ein Package 

(Heifischflossenantenne)

- Smart Antennen und Beamforming

- Im Dach integrierte flache Antenne (Discone-Antenne)

- Zusammenschluss von mehreren Rechner zu einem 'Cluster‚ 

um so größere und komplexere Strukturen zu Simulieren
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